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LaFaMi / strona 2

Logotyp zostat stworzony na potrzeby dziatalnosci krawieckiej pani Doroty Wierzchowskiej.

Pracownia LaFaMi zajmuje sie szyciem m.in. saszetek na pompy insulinowe, ale réwniez czapek, przytulanek, poduszek
i podobnych produktéow wchodzacych w sktad szeroko pojetej mody uzytkowej.
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Znak | Budowa znaku / strona 3

Logotyp wystepuje w wersji podstawowej do zastosowania na jasnym tle.

Logotyp ztozony jest z nazwy “LaFaMi” otoczonejramka ztozong z dwdch piktogramoéw. Kazdy ze znakdéw przedstawia
igte, oraz nawleczong na nig ni¢, co nawigzuje do branzy, wokoét ktérej obracac sie bedzie prowadzona dziatalnosc.

W projekcie uzyto jednolitej szaty kolorystycznej, co pozwala na szerokie zastosowanie logotypu, zaréwno w druku,
mediach, jak i na wytwarzanych produktach.
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Znak | Prezentacja na siatce modutowej / strona 4

Siatka modutowa okresla podstawowe proporcje i wielkosci znaku graficznego. Zalecana jest do odwzorowania znaku
na powierzchniach, gdzie zastosowanie formy elektronicznej jest z réznych wzgledéw niemozliwe.
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Znak | Typografia / strona 5

W logotypie wykorzystana zostata czcionka Dancing Script.
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Kolorystyka | Wersja podstawowa / strona 6

Znak w wersji podstawowej posiada dwa warianty kolorystyczne, wykorzystywane w zaleznosci od umieszczania
na ciemnym, badz jasnym tle. Poszczegdlne wartosci kolorow zawartych w znaku zostaty przedstawione ponizej.
Przedstawiajg one wartosci CMYK i PANTONE, wykorzystywane w druku oraz RGB i HEX, wykorzystywane

w publikacjach elektronicznych.

UWAGA:
Kolorystyka przedstawiona w opracowaniu jest jedynie wizualizacja i stuzy tylko celom ilustracyjnym.
Kolory nalezy dobiera¢ wedtug podanych wartosci.

RGB: 67:67:66 RGB: 236:233:230
CMYK: 0:0:0:90 CMYK: 8:7:9:0
PANTONE: 90% czarny PANTONE: P 169-1C
HEX: #434242 HEX: #ECEO9E®6
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Kolorystyka | Wersja achromatyczna / strona 7

Wersja czarno-biata przeznaczona jest do publikacji znaku poprzez zastosowanie jednolitego ksztattu.
Wykorzystywana moze by¢ na przyktad na pieczatkach, grawerach czy r6znorodnych wyttoczeniach.

Wersja jednokolorowa logotypu wystepuje w wersji podstawowej (pozytyw), jak i odwroconej (negatyw).
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Kolorystyka | Wystepowanie na réznych ttach / strona 8

Znak najlepiej wyglada na jednolitym jasnym lub ciemnym tle. Przy stosowaniu na ttach wielobarwnych zaleca sie
stosowanie biatego lub czarnego podbicia lub dobranie wersji kolorystycznej znaku o jak najwiekszym kontrascie
w stosunku do tta aby zachowaé maksymalng czytelnos¢ znaku.
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Kolorystyka | Dla wersji jednokolorowej / strona 9

Przy stosowaniu wersji jednokolorowej na tle wielobarwnym zaleca sie stosowanie biatego lub czarnego podbicia
lub dobranie wersji kolorystycznej znaku o jak najwiekszym kontrascie w stosunku do tta aby zachowa¢ maksymalna
czytelnosc¢ znaku.

Zarowno na ttach wielobarwnych i jednokolorowych dopuszcza sie stosowanie logotypu w pozytywie i negatywie.
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Ochrona znaku | Pole ochronne znaku / strona 10

Minimalne pole ochronne zostato zaznaczone czerwong ramka. W obszar ten nie wolno wchodzi¢ z poddrukami,
tekstem oraz innymi elementami graficznymi.

Przy ustalaniu pola ochronnego wokét znaku nalezy postuzy¢ sie jednostka podstawows, za ktéra przyjmujemy potowe
wysokosci znaku. Owg dtugos¢ odmierzamy prostopadle od najbardziej wysunietego miejsca z kazdej strony znaku.
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Ochrona znaku | Pole podstawowe znaku

Pole podstawowe okresla minimalng odlegtos¢ znaku od krawedzi ptaszczyzny, na ktorej sie znajduje.

Ma to zapewnic¢ dobrg identyfikacje wizualng znaku i jego autonomiczny charakter.

W projekcie pole podstawowe znaku jest tozsame z polem ochronnym znaku.
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Ochrona znaku | skalowanie / e 17

Znak nalezy skalowac proporcjonalnie, w catosci, nie rozdzielajac poszczegdlnych elementéw, uwzgledniajac jego
pole ochronne. Umozliwi to zachowanie wszystkich wartosci plastycznych.
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Ochrona znaku | Rozmiar minimalny / strona 13

Wielkoscig minimalng do celéw poligraficznych dla logo jest ta, w ktorej ,x” - czyli wysokosé znaku wynosi 20.0 mm.

X =20 mm
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Wykorzystanie znaku | Prawidtowe

Ponizej zaprezentowane s3 przyktady prawidtowego uzycia znaku.
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Wykorzystanie znaku | Nieprawidtowe

/ strona 15

Dla prawidtowego funkcjonowania znaku i jego spdjnosci plastycznej niedopuszczalne sg nastepujace dziatania:
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DEFORMACIA

UMIESZCZANIE INNYCH
ELEMENTOW W POLU
OCHRONNYM ZNAKU
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ZMIANA KOLORU ZNAKU

UMIESZCZANIE ZNAKU ZBYT
BLISKO KRAWEDZI STRONY
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UMIESZCZANIE ZNAKU
NA AGRESYWNYM TLE

LaFaMi

ZMIANA CZCIONKI, JEJ WIELKOSCI
I PROPORCII NA INNE
NIZ PROJEKTOWANA
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