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ZNAK

symbol

Ponizszy symbol jest identyfikacjg graficzng marki.
Sktada sie z liter MB bedacych inicjatami firmy MAK BUD.
Litery te swoim ciezarem oraz perspektywg nawigzujg do
ksztattu budynku, kojarzac sie tym samym z branzg
budowlana.
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ZNAK

forma podstawowa

Prezentowany znak graficzny jest podstawowym elementem identyfikaciji
wizualnej oraz systemu prezentaciji firmy.

Znak w formie podstawowej sktada sie z petno-barwnego symbolu oraz
logotypu, zaprojektowanego indywidualnie na podstawie istniejgcego
kroju pisma "SF Fourche”.

Znak przeznaczony jest do celéw popularyzatorskich, reklamowych,
korespondencyjnych i identyfikacyjnych. Wersja podstawowa

w szczegolnosci zalecana jest do umieszczania na: wydawnictwach,
plakatach, ulotkach, gadzetach promocyjno-reklamowych, nosnikach
elektronicznych, grafice internetowej oraz nosnikach reklamy
zewnetrzne;.

symbol

- MAKEUD

MAKBUD - docieplenia, kompleksowe remonty budynkow, biur i mieszkan | tel. 511-330-742, 669-657-057

1.2



ZNAK

prezentacja na siatce modutowe]

Siatka modutowa okresla podstawowe proporcje i wielkosci
znak graficznego. Zalecana jest do odwzorowania znaku na
powierzchniach, gdzie zastosowanie formy elektronicznej
jest z r6znych wzgleddéw nie mozliwe.
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ZNAK

pole ochronne

Pole ochronne okresla obszar wokét znaku, czyli minimalng przestrzen,
w ktorej nie wolno umieszczaé zadnych elementéw. Pole ochronne musi
zosta¢ zachowane kazdorazowo podczas prezentacji znaku, zaréwno
przy prezentacji samego symbolu jak i znaku w formie podstawowe;.

Przy wyznaczaniu pola ochronnego nalezy uwzgledni¢ wysokosc¢
prezentowanego znaku, gdyz minimalny margines oddzielajacy znak
od pozostatej tresci rowny jest 20 % wysokosci znaku.

Margines nalezy budowa¢ odmierzajac tg dtugosc z kazdej strony.

UWAGA!
Zabrania sie jakiejkolwiej ingerencji w marginesy
pola ochronnego.

100%

20%
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KOLORYSTYKA

warianty petnokolorowe

Znak w wersji podstawowej moze by¢ prezentowany na
réznych podktadach barwnych. W zaleznosci od koloru
oraz rodzaju podtoza zmienia sie kolorystyka znaku.
Ponizej pokazano przyktady, na ktérych mozna
zaobserwowac zmiany kolorystyczne znaku
zachodzgce na biatym oraz czarnym tle.

UWAGA!
Jezeli tylko to mozliwe zaleca sie uzywanie znaku
na biatym, bgdz innym jasnym podtozu.
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KOLORYSTYKA

wariant jednolity

Wersja jednolita przeznaczona jest do publikacji znaku
poprzez zastosowanie jednolitego ksztattu. Wykorzystywane
moga by¢ na przyktad na pieczatkach, grawerowanych
tabliczkach czy r6znorodnych wyttoczeniach.
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WARTOSCI KOLOROW

warianty petnokolorowe

Ponizej przedstawiono kolory podstawowe zastosowane w identyfikacji
wizualnej New Tech. Kolory znaku zdefiniowano na podstawie systemu
PANTONE. Dla kazdego z koloréw podano réwniez wartosci CMYK
dla materiatéw drukowanych i wartosci RGB / WEB dla publikacji
ekranowych.

Kolorystyka przedstawiona w opracowaniu jest jedynie wizualizacjg
i stuzy tylko celom ilustracyjnym. Kolory nalezy dobiera¢ wedtug
podanych wartosci.

0:0:0 RGB: 72:72:72
0:0:0:100 CMYK: 0:0:0:80
#000000 WEB: #484848
BLACK PANTONE: 425C
248 :195: 0 RGB: 230:120: 25
0:20:100:0 CMYK: 0:60:100:0
#F8C300 WEB: #E67819
7406C PANTONE: 716C /- ‘

238 : 238 : 238 RGB: 255 : 255 : 255 ‘ \ U

0:0:0:5 CMYK: 0:0:0:0
#EEEEEE WEB: #FFFFFF
COOL GRAY 1C PANTONE: WHITE
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ZASTOSOWANIE

przyktady prawidtowego uzycia znaku

Kilka przyktadow przedstawiajgcych mozliwos¢ publikacji
oraz prezentacji znaku.

REMONTY
ELEWACJE
N _ DOCIEPLENIA

511-330-742
669-657-057
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ZASTOSOWANIE

przyktady nieprawidtowego uzycia znaku

Typowe btedy zwigzane z prezentacjg oraz powielaniem
znaku w sposoéb niewtasciwy.

N\ 7/ N\ 7/
l\gdl(g/ m
M D
VAN d/EANAM 77N MAKBLY
/ \ R4 Al R4 N, R4 N,
ingerencja w strukture znaku lustrzane odbicia rozcigganie oraz skalowanie nieprawidtowa kolorystyka

bez zachowania proporciji

NARNENTD MAKBU]{
7/ N\
nie zachowanie pola ochronnego pochylanie logotypu zastosowanie innego dodawanie obcych form
kroju pisma do znaku
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