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Podczas spotkania burmistrzow slgskich gmin gérniczych w dniu 26 lutego 1999 roku, podjeto ostateczng rezolucje
o koniecznosci utworzenia Stowarzyszenia Gmin Gorniczych.

Prace przygotowawcze, w tym podjete uprzednio uchwaty rad gmin, doprowadzity do uchwalenia w dniu 12 maja 1999 r.

w Zorach przez Zgromadzenie Gmin - Zatozycieli Stowarzyszenia Gmin Gérniczych, statutu Stowarzyszenia Gmin Gérniczych,
ktory zaktada funkcjonowanie powyzszej organizacji samorzgdowej gmin goérniczych zarowno w oparciu o mozliwosci,

jakie stwarza gminom ustawa o samorzadzie gminnym z 8 marca 1990 r., jak réwniez ustawa o stowarzyszeniach.

Oficjalna rejestracja Stowarzyszenia Gmin Gorniczych w Polsce nastgpita w dniu 3 wrzesnia 1999 roku w Sadzie Okregowym
w Katowicach, Stowarzyszenie posiada od tego dnia osobowos¢ prawna. Pierwsze Zgromadzenie Stowarzyszenia odbyto

sie w dniu 29 wrzesnia 1999 roku w Rybniku. Kadencja organéw Stowarzyszenia (wg statutu) pokrywa sie z kadencjami
wyboréw samorzgdowych.

Stowarzyszenie
Gmin Gorniczych
w Polsce

‘ SGGP / realizacia: ORTH Multimedia
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Logotyp wystepuje w wersji podstawowej na biatym tle w uktadzie horyzontalnym, oraz w wersji alternatywnej,
w ktoérej skrot ,SGGP” rozwiniety jest w petng nazwe ,Stowarzyszenie Gmin Gérniczych w Polsce”. Logotyp posiada tez
dodatkowe wersje kolorystyczne przewidziane na ciemne tta.

Wersja podstawowa logotypu wystepuje z charakterystycznym piktogramem nawigzujagcym do wczesniejszej, historycznej
wersji znaku. Piktogram zawiera gérniczy symbol kilofa i mtota zawarty w stylizowanym konturze granic Polski. Kolor zielony
i czarny zawarty w logotypie jest jednoznacznym odniesieniem do koloréw goérniczych. Nawigzanie do pierwotnego ksztattu
logotypu ma na celu zachowanie spdjnosci wizualnej dla od$wiezonej identyfikacji, przy jednoczesnym podniesieniu
czytelnos$ci nowego znaku. Wprowadzenie nowego znaku ma na celu podniesienie tez jego funkcjonalnosci przy stosowaniu
w nowoczesnych mediach i poligrafii achromatyczne;.

Wszystkie obszary tekstowe w znaku oparte sg o kréj czcionki ,Segoe UI” w wersji podstawowej.
Elementy tekstowe i graficzne znaku zachowane zostaty w 2 kolorach: czarnym i zielonym.
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Siatka modutowa okresla podstawowe proporcje i wielkos$ci znaku graficznego. Zalecana jest do odwzorowania znaku
na powierzchniach, gdzie zastosowanie formy elektronicznej jest z réznych wzgledéw niemozliwe.

‘ SGGP /' realizacja: ORTH Multimeda
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W logotypie wykorzystana zostata czcionka Segoe UI.

Segoe Ul

agbccdeefghijkimnnoopqrsstuwxyzzz
AABCCDEEFGHIJKLMNNOOPQRSSTUWXYZZZ
0123456789@?!%8&()-
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Poszczegdlne wartosci koloréw zawartych w znaku zostaty przedstawione ponizej. Wartosci te przedstawiajg wartosci
CMYK i PANTONE, wykorzystywane w druku oraz RGB i HEX, wykorzystywane w publikacjach elektronicznych.

UWAGA:

Kolorystyka przedstawiona w opracowaniu jest jedynie wizualizacja i stuzy tylko celom ilustracyjnym.
Kolory nalezy dobiera¢ wedtug podanych wartosci.

116:146:26
47:6:100:31

#748F1A

GP

RGB: 43:42:41
CMYK: 0:0:0:100
PANTONE: Czarny
HEX: #2B2A29
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Logotyp moze by¢ wykorzystywany w wersji alternatywnej, w ktérej zamiast skrétu SGGP pojawia sie petna nazwa
,Stowarzyszenie Gmin Gérniczych w Polsce”. Poszczegdlne wartosci koloréow zostaty przedstawione ponize;.
Wartosci te przedstawiajg wartosci CMYK i PANTONE, wykorzystywane w druku oraz RGB i HEX, wykorzystywane

w publikacjach elektronicznych.

UWAGA:

Kolorystyka przedstawiona w opracowaniu jest jedynie wizualizacjg i stuzy tylko celom ilustracyjnym.
Kolory nalezy dobiera¢ wedtug podanych wartosci.

Stowarzyszenie
Gmin Gorniczych
w Pols

116:146:26 RGB: 43:42:41
47:6:100:31 CMYK: 0:0:0:100

377 C  PANTONE: Czarny
#748F1A HEX: #2B2A29
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Logotyp moze by¢ wykorzystywany takze w wersji do stosowania na czarnych ttach.
Poszczegdlne wartosci koloréw zostaty przedstawione ponizej. Wartosci te przedstawiajg warto$ci CMYK i PANTONE,
wykorzystywane w druku oraz RGB i HEX, wykorzystywane w publikacjach elektronicznych.

UWAGA:
Kolorystyka przedstawiona w opracowaniu jest jedynie wizualizacja i stuzy tylko celom ilustracyjnym.
Kolory nalezy dobiera¢ wedtug podanych wartosci.

Stowarzyszenie
Gmin Gorniczych
w Polsce

RGB: 254:254:254 RGB: 116:146:26 RGB: 43:42:41
CMYK: 0:0:0:0 CMYK: 47:6:100:31 CMYK: 0:0:0:100
PANTONE: Biaty = PANTONE: 377 C  PANTONE: Czarny
HEX: #FEFEFE HEX: #748F1A HEX: #2B2A29

‘ SGGP / realizacja: ORTH Multimedia
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Poszczegdlne wartosci odcieni szaro$ci zawartych w znaku zostaty przedstawione ponizej. Wartosci te przedstawiajg wartosci
CMYK i PANTONE, wykorzystywane w druku oraz RGB i HEX, wykorzystywane w publikacjach elektronicznych.

UWAGA:
Kolorystyka przedstawiona w opracowaniu jest jedynie wizualizacja i stuzy tylko celom ilustracyjnym.
Kolory nalezy dobiera¢ wedtug podanych wartosci.

Stowarzyszenie
Gmin G@niczych
w Polsce

R SGGP

RGB: 178:178:179  RGB: 43:42:41 RGB: 178:178:179  RGB: 43:42:41
CMYK: 0:0:0:40 CMYK: 0:0:0:100 CMYK: 0:0:0:40 CMYK: 0:0:0:100
PANTONE: 40% Czarny PANTONE: Czarny PANTONE: 40% Czarny PANTONE: Czarny
HEX: #B2B3B3 HEX: #2B2A29 HEX: #B2B3B3 HEX: #2B2A29
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Wersja czarno-biata przeznaczona jest do publikacji znaku poprzez zastosowanie jednolitego ksztattu.
Wykorzystywana moze byc¢ na przyktad na pieczatkach, grawerach czy ré6znorodnych wyttoczeniach.

Wersja jednokolorowa logotypu wystepuje w wersji podstawowej (pozytyw), jak i odwrdconej (negatyw).

SGGP SGGP

Stowarzyszenie Stowarzyszenie
Gmin Gorniczych Gmin Goérniczych
w Polsce w Polsce

/ realizacja: ORTH Multimedia




Kolorystyka | Wystepowanie na réznych ttach / strona 11

Znak najlepiej wyglada na jednolitym biatym lub czarnym tle. Przy stosowaniu na ttach kolorowych i wielobarwnych
zaleca sie stosowanie biatego podbicia lub dobranie wersji kolorystycznej znaku o jak najwiekszym kontrascie

w stosunku do tta aby zachowac¢ maksymalng czytelnosé znaku.

Stowarzyszenie
Gmin Gorniczych
w Polsce

‘ SGGP / realizacia: ORTH Multimedia
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Przy stosowaniu wersji jednokolorowej na tle wielobarwnym zaleca sie stosowanie biatego lub czarnego podbicia
lub dobranie wersiji kolorystycznej znaku o jak najwiekszym kontrascie w stosunku do tta aby zachowac¢ maksymalna

czytelnos$¢ znaku.

Zarowno na ttach wielobarwnych i jednokolorowych dopuszcza sie stosowanie logotypu w pozytywie i negatywie.

Stowarzyszenie

SG G P Gmin Gorniczych
w Polsce

‘ SGGP / realizacia: ORTH Multimedia
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Minimalne pole ochronne zostato zaznaczone pomarariczowa ramka. W obszar ten nie wolno wchodzi¢ z poddrukami,
tekstem oraz innymi elementami graficznymi.

Przy ustalaniu pola ochronnego wokot znaku nalezy postuzy¢ sie jednostkg podstawowa, za ktorg przyjmujemy wysokosé
litery ,S” ze skrotu SGGP. Element ten odktadamy prostopadle od najbardziej wysunietego miejsca z kazdej strony znaku.

‘ SGGP / realizacia: ORTH Multimedia



Ochrona znaku | Pole podstawowe znaku

Pole podstawowe okres$la minimalng odlegtos¢ znaku od krawedzi ptaszczyzny, na ktérej sie znajduje.
Ma to zapewnic¢ dobrg identyfikacje wizualng znaku i jego autonomiczny charakter.

W projekcie pole podstawowe znaku jest tozsame z polem ochronnym znaku.
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Znak nalezy skalowac proporcjonalnie, w catosci, nie rozdzielajgc poszczegdlnych elementdéw, uwzgledniajac jego
pole ochronne. Umozliwi to zachowanie wszystkich wartosci plastycznych.

‘ SGGP / realizacia: ORTH Multimedia
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Wielkos$cig minimalng do celéw poligraficznych dla logo jest ta, w ktorej ,x” - czyli wysokos¢ znaku wynosi 10.0 mm.

X =10 mm

‘ SGGP / realizacia: ORTH Multimedia



Wykorzystanie znaku | Prawidtowe / strona 17

Ponizej zaprezentowane sg przyktady prawidtowego uzycia znaku.

=

‘ SGGP / realizacja: ORTH Multimedia
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Dla prawidtowego funkcjonowania znaku i jego spdjnosci plastycznej niedopuszczalne sg nastepujace dziatania:
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DEFORMACIA ZMIANA KOLORU ZNAKU UMIESZCZANIE ZNAKU

@ scep & seop

® SGePT

UMIESZCZANIE INNYCH UMIESZCZANIE ZNAKU ZBYT ZMIANA CZCIONKI, JEJ WIELKOSCI
ELEMENTOW W POLU BLISKO KRAWEDZI STRONY I PROPORCII NA INNE
OCHRONNYM ZNAKU NIZ PROJEKTOWANA
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