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WN GROUP to firma powstata z potgczenia firm WIKARD i NEKO. Firmy te posiadajg wieloletnie dosSwiadczenie oraz wysoko kwalifikowang
kadre, w zakresie ustug elektroenergetycznych, montazu rurociggéw oraz optymalizacji wykorzystania energii elektrycznej. Dziataniom
grupy zawsze towarzyszy troska o dobro przedsiebiorcéw i Srodowiska naturalnego.

WY/GRroup
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Prezentowane logo jest podstawowym elementem identyfikacji wizualnej oraz systemu prezentacji firmy. Znak wystepuje w wersji
podstawowej jako sygnet ,WN" razem z dopiskiem ,GROUP”, a takze w wersji alternatywnej zawierajgcej sygnet jak i petng nazwe

+~WIKARD & NEKO energy group sp. z 0. o.

Sygnet swoim ksztattem nawigzuje do stylizowanych inicjatéw ,\W" i ,N”, bedgcych pierwszymi literami nazw firm wspottworzgcych grupe.
Kolorystyka znaku jest bezposrednim nawigzaniem do pierwotnej kolorystyki logotypow obu firm.

WY/croup

“7 WIKARD & NEKO
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Grid okresla podstawowe proporcje i wielkosci znaku graficznego.

WY/GRoup
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Siatka modutowa zalecana jest do odwzorowania znaku na powierzchniach, gdzie zastosowanie formy elektronicznej jest niemozliwe.

WY/GRoupP
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W logotypie wykorzystana zostata czcionka Harabara Mais Demo, oraz dodatkowo SF Fourche w wersji alternatywne,;.

Harabara Mais Demo

abcdefghijkimnopqrstuwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUWXYZ
0123456789!1?7@ # $% &

SF Fourche

abcdefghijklmnopqgrstuwxyz
ABCDEFGHIJKLULMNOPORSTUWXYZ
0123456789!170#%%6&
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kolorystyka | wersja podstawowa

Poszczegolne wartosci koloréw zawartych w znaku zostaty przedstawione ponizej. W przypadku druku za podstawowy wariant
kolorystyczny uznaje sie wartosci PANTONE i zaleca sie stosowanie tego klucza kolorystycznego. Wartosci CMYK mozna
stosowac tylko w przypadkach, gdy nie ma mozliwosci wykorzystywania w druku farb PANTONE. Wartosci RGB i HEX, mozna

stosowac zamiennie wykorzystujgc je w publikacjach elektronicznych.

UWAGA:

Kolorystyka przedstawiona w opracowaniu jest jedynie wizualizacjg i stuzy tylko celom ilustracyjnym.
Kolory nalezy dobiera¢ wedtug podanych wartosci.

RGB: 43:42:41
CMYK: 0:0:0:100
PANTONE: Czarny
HEX: #2B2A29

RGB: 239:127:26
CMYK: 0:60:100:0
PANTONE: Pomaranczowy
HEX: #EF7F1A

RGB: 146:148:145
CMYK: 39:32:31:14
PANTONE: Cool Gray 8 C
HEX: #929491

GROUP

“ WIKARD & NEKO

\ eénergy group
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Poszczegolne wartosci koloréw zawartych w znaku zostaty przedstawione ponizej. W przypadku druku za podstawowy wariant
kolorystyczny uznaje sie wartosci PANTONE i zaleca sie stosowanie tego klucza kolorystycznego. Wartosci CMYK mozna
stosowac tylko w przypadkach, gdy nie ma mozliwosci wykorzystywania w druku farb PANTONE. Wartosci RGB i HEX, mozna
stosowac zamiennie wykorzystujgc je w publikacjach elektronicznych.

UWAGA:
Kolorystyka przedstawiona w opracowaniu jest jedynie wizualizacjg i stuzy tylko celom ilustracyjnym.
Kolory nalezy dobiera¢ wedtug podanych wartosci.

RGB: 254:254:254

CMYK: 0:0:0:0

PANTONE: Biaty

HEX: #FEFEFE

RGB: 239:127:26

CMYK: 0:60:100:0

PANTONE: Pomarafnczowy . T
HEX: #EF7F1A ‘
RGB: 146:148:145

CMYK: 39:32:31:14
PANTONE: Cool Gray 8 C
HEX: 4929491 “ WIKARD & NEKO

\ €nergy group

orth multimedia



kolorgsty Kd | wersja monochromatyczna

Logotyp moze by¢ wykorzystywany rowniez w wersji monochromatycznej. Poszczegdlne wartosci kolorow zostaty
przedstawione ponizej. Wartosci te przedstawiajg wartosci CMYK i PANTONE, wykorzystywane w druku oraz RGB i HEX,
wykorzystywane w publikacjach elektronicznych.

UWAGA:
Kolorystyka przedstawiona w opracowaniu jest jedynie wizualizacjg i stuzy tylko celom ilustracyjnym.
Kolory nalezy dobiera¢ wedtug podanych wartosci.

RGB: 43:42:41
CMYK: 0:0:0:100
PANTONE: Czarny
HEX: #2B2A29

RGB: 114:114:113
CMYK: 0:0:0:70
PANTONE: 70% Czarny

GROUP

HEX: #727271
RGB: 146:148:145
CMYK: 39:32:31:14
PANTONE: Cool Gray 8 C
HEX: #929491 “ WIKARD & NEKO

\ eénergy group
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Logotyp moze by¢ wykorzystywany rowniez w wersji monochromatycznej. Poszczegdlne wartosci kolorow zostaty
przedstawione ponizej. Wartosci te przedstawiajg wartosci CMYK i PANTONE, wykorzystywane w druku oraz RGB i HEX,
wykorzystywane w publikacjach elektronicznych.

UWAGA:
Kolorystyka przedstawiona w opracowaniu jest jedynie wizualizacjg i stuzy tylko celom ilustracyjnym.
Kolory nalezy dobiera¢ wedtug podanych wartosci.

RGB: 254:254:254

CMYK: 0:0:0:0

PANTONE: Biaty

HEX: #FEFEFE

RGB: 207:208:208

CMYK: 0:0:0:25

PANTONE: 25% Czarny '
HEX: #CFDODO A
RGB: 146:148:145

CMYK: 39:32:31:14
PANTONE: Cool Gray 8 C
HEX: 4929491 “ WIKARD & NEKO

\ €nergy group
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Wersja czarno-biata przeznaczona jest do publikacji znaku poprzez zastosowanie jednolitego ksztattu.
Wykorzystywana moze by¢ na przyktad na pieczatkach, grawerach czy r6znorodnych wyttoczeniach.

Wersja jednokolorowa logotypu wystepuje w wersji podstawowej (pozytyw), jak i odwrdconej (negatyw).

Wy/GRrour
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Znak najlepiej wyglada na jednolitym czarnym lub biatym tle. Przy stosowaniu na ttach kolorowych i wielobarwnych zaleca sie stosowanie
jednobarwnego podbicia aby zachowa¢ maksymalng czytelnos¢ znaku.

WY/Group
A

WY/Group
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Przy stosowaniu wersji jednokolorowej na tle wielobarwnym zaleca sie stosowanie biatego lub czarnego podbicia
lub dobranie wersji kolorystycznej znaku o jak najwiekszym kontrascie w stosunku do tta aby zachowa¢ maksymalng

czytelnos¢ znaku.

Zaréwno na ttach wielobarwnych i jednokolorowych dopuszcza sie stosowanie logotypu w pozytywie i negatywie.

Wy Grour
L

Wy Grour
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ochrona znaku | pole ochronne znaku

Minimalne pole ochronne zostato zaznaczone czerwong ramka. W obszar ten nie wolno wchodzi¢ z poddrukami, tekstem oraz innymi
elementami graficznymi.

Przy ustalaniu pola ochronnego wokét znaku nalezy postuzy€ sie jednostkg podstawowg, za ktérg przyjmujemy szerokosc litery ,P”
wystepujgcej w stowie ,GROUP”. Jednostke te odktadamy réwnolegle od najbardziej wysunietego miejsca z kazdej strony znaku.

a
WY/ GRouP
0
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ochrona znaku | podstawowe pole znaku

Pole podstawowe okresla minimalng odlegtos¢ znaku od krawedzi ptaszczyzny na ktérej sie znajduje. Ma to zapewni¢ dobrg identyfikacje
wizualng znaku i jego autonomiczny charakter.

Pole podstawowe znaku tozsame jest z jego polem ochronnym.

WY Group
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Znak nalezy skalowac proporcjonalnie, w catosci, nie rozdzielajgc poszczegodlnych elementow, uwzgledniajgc jego pole ochronne. Umozliwi
to zachowanie wszystkich wartosci plastycznych.

WY/eroup

WY/Group

WY/Gcroup
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Wielkoscig minimalng do celéw poligraficznych dla logo jest ta, w ktérej ,x” - czyli wysokos¢ znaku wynosi 5 mm.

Wyerour
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wykorzystanie znaku | prawidtowe

Ponizej zaprezentowane sg przyktady prawidtowego uzycia znaku.

W', croup WVGRoup
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wykorzystanie znaku | nieprawidtowe

Dla prawidtowego funkcjonowania znaku i jego spéjnosci plastycznej niedopuszczalne sg nastepujgce dziatania:

WY arour W GRouP

DEFORMACJA ZMIANA KOLORU ZNAKU

WY, - WY/ croup

UMIESZCZANIE INNYCH UMIESZCZANIE ZNAKU ZBYT
ELEMENTOW W POLU BLISKO KRAWEDZI STRONY
OCHRONNYM ZNAKU

realizacja: orth multimedia

UMIESZCZANIE ZNAKU
NA AGRESYWNYM TLE

WY/croup

ZMIANA CZCIONKI, JEJ WIELKOSCI
| PROPORCJI NA INNE
NIZ PROJEKTOWANA
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